Il ERichHahn

MOBIL MINI TERMINALLER

Viskoz ve Katilasan Sivilarin
Alinmasi, Depolanmasi ve
Nakliyesi icin




ErichHahn, 2014 yilindan bu yana viskoz ve katilasan sivi
malzemelerinin Uretimi, depolanmasi ve tasinmasi igin ekipman
tasarlamakta ve tedariginin saglanmasi konularinda

faaliyet gostermektedir.

ve viskoz ve katilasici sivilarin, mobil ve sabit modiiler tesislerin ve bireysel
misteri gereksinimlerine gore tasarlanmis tesislerin tasinmasi.

Viskoz ve katilastirici sivilar i¢in ErichHahn mobil mini terminalleri, Grlnlerin sivi
halde alinmasi, muhasebelestiriimesi, depolanmasi ve tiiketicilere dagitiimasi icin
tasarlanmis bir dizi ekipmandir. ErichHahn, standardin tasarimi, Gretimi ve yapimi
ile ilgili tim ¢alisma déngulsund yaritur.

ve Ozel tasarim mini terminaller.

Ekipman, petrol aritma, petrokimya, kimya, gida ve yol yapim endustrilerindeki
isletmelerde teknolojik ekipman olarak farkli iklim kosullarinda kullanilabilir.

Genis ErichHahn Mini Mobil Terminalleri yelpazesi, ¢esitli sektoérlerden musteri-
lerin gereksinimlerini karsilayan en uygun Griin ve ¢ézimleri sunmamizi saglar.




El ErRichHahn

ErichHahn MMT

MOBIL MINI TERMINAL

Kullanim Amaci

ErichHahn MMT Mobil Mini Terminal, fiziksel ve kimyasal 6zellikleri korunarak viskoz ve katilasan sivilarin kabulti
ve depolanmasi i¢in gerekli ekipmani igeren kullanima ve isletilmeye tam hazir bir tesistir. Mobil terminaller
minimum yer kaplar, kurulumu hizlidir ve karayoluyla kolayca tasinabilir.

Terminaller, asfalt plentlerinde kullaniimak tizere bitim hazirlama teknolojik slirecini organize etmek icin ideal bir
muhendislik ¢ézimdur. Ayrica, tesis petrol isleme, kimya, gida ve diger sanayi sektérlerinde kullanilabilir.

Ekipman
= Mobil yodun isitma depolama tanklari

= Boru hatlar ve kapatma vanalari
= Arag¢ otomatik bosaltma noktasi

Opsiyonel Donanimlar
= Dizel yakit, gaz veya mazot ile galisan blok modtiler kazan dairesi

= Uriin dagrtimi icin viskoz sivi pompalama ve dagrtim iinitesi
= BitUm mini terminalinin montaji ve kurulumu igin prefabrik metal veya betonarme taban

Hizmetler

= Taleplere gore 6zel tasarim

= Kurulum ve devreye alma

= Personel egitimi

= istenen kurumsal renklerde tank kaplamasi ve arac bosaltma noktasi imalati
= Uretim tesisinin artan ihtiyacina gére tank sahasinin genisletiimesi

200 ton 400 ton 600 ton



Mobil Yogun Isitma Tanki

| Tanklar, fiziksel ve kimyasal 6zellikleri korunarak viskoz ve
L] katilasan sivilarin dolumu ve depolanmasi igin
tasarlanmistir. isletmede alandan tasarruf edilmesini ve
buyuk miktarlarda Urliin depolanmasini saglayan dikey
tanklardir. Depolama tanklari gerekli tim sistemlerle
donatilimistir ve talep Uzerine ek olarak karistirici, elektrikli
Isitma sistemi veya sivilarin otonom bir yag sisteminde
isitiimasini ve sirklilasyonunu saglayan blok moddiler bir
kazan dairesi ile donatilabilir.

Disli pompalari bazinda ¢alisan viskoz sivilari pompalama
Unitesi, boru hatlari araciligiyla sivilarin depolama tanklarina
dozajlanmasini ve tasinmasini saglar.

Kalitesiyle kendini kanitlamis, teknik bakim maliyetlerini en
aza indirgeyen ekipman, kesintisiz calismayi garanti eder.
Pompalar otomatik olarak kontrol edilir. Tesisin mevcut
calismasina iliskin bilgiler, otomatik bosaltma noktasinin
kontrol odasindaki operator panelinde goruntulenir.

Tasima yapan araglarin otomatik olarak gtivenli bir sekilde
bosaltiimasini saglar. Bosaltma noktasinin kontrol kabini,
tanklardaki viskoz Urlin miktarinin uzaktan kontrol
edilmesini, depolama ve sevkiyat sirasinda Grin kalitesinin
degismeden korunmasini saglar.

Sistem, terminaldeki teknolojik stireglerin yerinde
operasyonel kontrolu ve takibi igin tasarlanmistir. Sistem,
operatdr olmadan Urdnlerin alimi, depolanmasi ve
dagrtilmasini otomatik olarak saglar. Terminalin isleyisi ile
ilgili gerekli tim bilgiler operatdr ekraninda goriintilenir.
Mini terminalin kontrol sistemi, asfalt plenti kontrol sistemi
ile entegre calisir.




El ErichHann

Ozellikler ]
_— Neden ErichHahn HT ?

= Depolama hacimleri: 200 m* ten itibaren

= Isitma sistemi: termal yaga dayali = Mobil asfalt plentleri ve PMB Uretim sahalari icin

= Max. ortam sicakligi: 180 °C idealdir

- Bosaltma noktasi sayist: 2 adet ve Gizeri = Kolay kullanim ve minimum teknik bakim gereksinimi

= Kizgin yag ve borulu radiant bazl kombine isitma

= Boyutlar: sistemi
- Tank 100 m3: . . . .
) . = Karayolu ile gelen viskoz ve katilasan sivilarin gtivenli
Cap (3,4 m) x yukseklik (17 m) kabuli ve kaydi icin otomatik bosaltma Unitesi
- Bosaltma noktasi: = Karayolu ile kolay taginmasi
Uzunluk (6m) x genislik (2.4m) x = Uretim tesisinin artan ihtiyacina gére tank sahasinin
yiikseklik (2.6m) genisletilme imkani

= Depolama kapasitesi 200-600 m3
kapladigi alan 150-300 m?

V=100 T (2-6 ad)

OO0
OO0

10 - 20 Mt.

15 Mt.

Tank Ozellikleri

Mobil yogun isitma tanklar |

Arag otomatik bosaltma istasyonu

Baglanti borulari

¥

Viskoz sivi transfer% N

dagitim Unitesi



Ana Ozellikler

Model

MMT-200 Serisi MMT-400 Serisi

MMT-600 Serisi

Calisma ortami

viskoz ve katilasan sivi

Dis ortam sartlari orta

Ortam sicakhgi, °C -40ila +40

Calisma ortaminin max.sicakligi, °C 180

Nominal hacim, m® 200 400 600
Yikseklik, mm 16410 16410 16410
Agirlik, kg 36000 66000 96000
Terminal alani, m? 150 225 300
Tank Ekipmanlari

Tank yukleme sistemi tipi Ust

Tank bosaltma sistemi tipi alt

Numune alici

6ngorilmustiir

Havalandirma borusu

6ngorilmistar

Bimetalik termometre

6ngorilmuistir

Tasma 6nleme sistemi

Ongorilmustir

Dikey karistirici

6ngorilmustir

Elektrikli isitma sistemi. Tank gémme isiticilar

6ngorilmistar

Olciim cihazlari ve aletleri

Seviye Olger

6ngorilmustir

Max.seviye sensori

6ngorilmistar

Sicaklik transmitteri (viskoz Uriin igin)

6ngorilmuistir

Motorlu deklansér, DN, mm

150 (istege bagh)

Otomatik tanker kamyon bosaltma istasyonu

ErichHahn ATU-2

Dagitici sayisi

2

Uriinii dagitimi icin pompalama istasyonu

ErichHahn HPDU-90-3

Dagitici sayisi 3
Is1 yalitimi

Duvar yalitim kalinligi, mm 200
Cati yalitim kalinhigdi, mm 200

Kaplama malzemesi

polimer kaplamali sac

Tank Isitma Sistemi

Yag dagrticilari

6ngorilmistar

Isi tipi kizgin yag
Boru hatlarinin nominal gegisi, mm 50
0,6 MPa basingta max.yag sicakhgi, °C 200

Not: *Teknik ézellikler haber verilmeksizin degistirilebilir.




KULLANIM SAHALARI

El Erich

Sektor

Sireg

Malzeme

Petrol

Koyu petrol Urtinlerinin pompalanmasi, depolanmasi
ve taginmasi

Bitim

Vakumlu Damitma

Katran

Akaryakit

Yari katran

Asfalt betonu ve bitim-mineral karisimlari

Sivi cam
insaat ve yol insaats insaat malzemelerinin yapimi igin hammaddelerin Plasti-sol
pompalanmasi ve depolanmasi S zift
Piroliz Yakiti
Plastisol
Enerji Isitma ve sirkllasyon Kizgin yag

Kagrt ve Sellloz

Hammaddelerin pompalanmasi ve depolanmasi.

Nisasta tutkali

Fenol-Formaldehit Reginesi

Sodyum Siilfir Cozeltisi

Kimya

Boya ve vernikler, plastikler, yapistiricilar, sentetik
boyalar, sentetik kaucuk, deterjan ve kozmetik
Uretimi icin pompalanmasi ve depolanmasi

Fenol-Formaldehit Reginesi

Akrilik Dispersiyon

Furanoik asit

PVAC yapistiricisi

Sodyum lauret sulfat

Boyalar ve vernikler

Poliol

Silikon

Sabun stogu

Oleum (Buttin)

Petrolatum

Piroliz Yakiti

Petrokimya

Uriin ve hammadde malzemelerin tiretimi igin
pompalanmasi ve depolanmasi

Kizgin yag

Oksietiliden difosfonik asit OEDFC

Parafin

Trafo yag

Yag plastiklestirici yag PN-6.

Silindir yagi 38

Mag parafin

Motor yagi

Havacilik yagi

Eczacilik

Uriin ve hammadde malzemelerin tiretimi icin
pompalanmasi ve depolanmasi.

Balik yagi

Gliserin

Plastisol

Karbolik asit

Furanoik asit

Gida Uretimi

Uriin ve hammadde malzemelerin iiretimi igin
pompalanmasi ve depolanmasi

Hayvansal ve bitkisel yag

Zeytinyagi

Hindistan cevizi yagi

Balik yag

Gliserin

Hidroflizyon

Karamel

Pekmez

Sebze ve meyve puresi

Yogun akiskan slispansiyon ve suruplar

Cikolata Ktlesi

Not: Her pompalama uygulamasi hakkinda bilgi icin litfen ErichHahn ile iletisime gegin.







